
GUNITADORA RISEN PZ-3

ALQUILAR
1 día No disponible

7 días No disponible

14 días 1 1.702,10 (+ iva)

28 días 1 2.916,90 (+ iva)

COMPRAR
No disponible

GUNITADO EN SECO: En este proceso, el hormigón es transportado a través de la manguera. Requiere del uso de un compresor o bomba de aire y personal

capacitado. El gunitado se realiza con piedra y el diámetro máximo de las mismas es de 15 mm. A diferencia del gunitado húmedo, este proceso necesita de una

secuencia de aplicación definitiva.

PRODUCTO CÓDIGO POTENCIA
(HP)

ALIMENTACIÓN
(V)

PRESIÓN MAX
DE TRABAJO

(BAR)

GRANULOMETRÍA
(MM)

CAUDAL
(M³/H)

CONSUMO DE
AIRE (M3/MIN)

DISTANCIA DE
BOMBEO (M)

PESO
(KG)

VENTA (+
IVA)

ALQUILER 28
DÍAS (+ IVA)

PZ-3 000740 4 380 2 a 6 0 - 10 0 a 3 5 a 6 200 430 - -

ITEMS INCLUIDOS

PROYECCIÓN Y BOMBEO DE MATERIAL MÁQUINAS PARA GUNITADO EN SECO GUNITADORA RISEN PZ-3

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo
vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.

Cotización emitida el día 23-11-2024 a las 08:03 hs 1



RESP000381 Manguera de Mortero Risen PZ-3 ID 64mm x 20m Cantidad: 2

ACCS000497F Lanza de Proyección Risen PZ-3 Cantidad: 1

ACCS000026 Alargue Leiten 20m Cantidad: 1

RESP000385 Manguera Agua Risen PZ-5 20 mts Cantidad: 1

PROYECCIÓN Y BOMBEO DE MATERIAL MÁQUINAS PARA GUNITADO EN SECO GUNITADORA RISEN PZ-3

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo
vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.

Cotización emitida el día 23-11-2024 a las 08:03 hs 2


